Horno priepustné a dolno priepustné filtre

Zadanie: Navrhnite DP a HP filter realizovaný prvkami R,L,C

1.)
Nakreslite ich útlmovú a fázovú frekvenčnú charakteristiku

2.)
Uveďte využitie týchto obvodov v praxi

Zadané hodnoty:   
 R=1kΩ, fm=16kHz

Použitý zdroj:

f=1 kHz

Up-p=0.15 V

T=1 ms 

Výpočet kapacity a indukčnosti ciekvy:

C:2πfm                 L: 2πfm= 

C=                      L=  

C=4,975nF                       L=4,761mH

Horno priepustné filtre:
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Dolno priepustné filtre:



1.a) Graf horno priepustných filtrov
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1.b) Graf dolno priepustných filtrov
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Filtre sa v praxi využívajú napríklad na úpravu prenosových vlastností zosilňova

a. Tieto korek

né obvody upravujú amplitúdovo-frekven

nú charakteristiku, majú široké využitie a sú veľmi potrebnou súčasťou zosilňova

ov striedavého signálu.  Môžu byť takisto použité ako výhybky pre frekvencie aby sme dostali určitú frekvenciu tam kam chceme (napríklad výhybka pre nízkofrekvenčné reproduktory – subwoofre, stredové reproduktory a výškové reproduktory).
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